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Теоретические споры, начатые в 

1990-х гг., о том, какие шахты долж-

ны проектироваться и строиться, 

продолжаются и в настоящее вре-

мя. Одни специалисты и ученые до 

настоящего времени придержива-

ются классической схемы вскрытия 

и подготовки к выемке угольных 

месторождений, обязательное на-

личие вертикальных стволов (даже 

на пологом залегании угольных пластов), построение транспортных 

горизонтов и обязательное наличие значительной поверхностной 

промплощадки, в том числе с громадным бытовым комбинатом, 

ремонтными цехами и складами угля и оборудованием.

Другая наиболее прогрессивная часть доказывает, что шахта в 

понимании «угольное предприятие» должна быть компактной с 

минимальным количеством вскрывающих и подготавливающих 

выработок с прогрессивными видами транспорта, (конвейерным 

и монорельсовым) с высокопроизводительным очистным и проход-

ческим оборудованием. Угольное предприятие — шахта — должно 

быть легко управляемым, адаптированным к изменению спроса угля 

на рынке предприятием.

Конечным итогом этих споров явилась прогрессивная схема проек-

тирования и строительства современной шахты — шахта-пласт, шах-

та-лава. Кроме того, жизненность второго направления подтвердили 

время, рынок и проведенная реструктуризация угольной отрасли.
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С развитием рынка угля, ры-

ночных взаимоотношений, когда 

частная собственность в угольной 

промышленности составила 96 %, 

громадные шахты, построенные 

по классической схеме, зачастую 

не могли выйти на рентабельный 

уровень и работать без государс-

твенной поддержки. Шахты, где 

можно было с оптимальными за-

тратами произвести реконструкцию, смогли выжить, а предпри-

ятия, где затраты на реконструкцию не могли окупиться, пришлось 

закрыть и ликвидировать.

Любое производственное направление по обеспечению и удов-

летворению жизненных потребностей человека, не только уголь-

ная промышленность, не сможет существовать, не став в процессе 

производства рентабельным. Рассмотрим работу четырех уголь-

ных шахт, которые принадлежат ОАО «Сибирская угольная энер-

гетическая компания», входят в состав филиала СУЭК в Кузбассе и 

расположены на Ерунаковском угольном месторождении: шахты 

«Талдинская-Западная-1», «Талдинская-Западная-2», «Шахта № 7», 

«Котинская» (табл. 1, 2, 3).

Для сравнения в таблицы включим показатели двух шахт, распо-

ложенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого и которые также 

входят в состав филиала СУЭК: им. С. М. Кирова и «Комсомолец». 

Эти шахты являются старейшими в Ленинском руднике. Они были 

Таблица 1

Показатели работы шахт филиала ОАО «СУЭК» в Кузбассе

Шахты

Общая 

добыча угля,

тыс. т

Средне-

суточная 

добыча угля 

по шахте, т

Среднедейству-

ющее количес-

тво очистных 

забоев, шт. 

Среднедейс-

твующая длина 

линии очистных 

забоев, м

Среднесуточная 

добыча  из одного 

действующего 

забоя, т

Проведение 

подготовитель-

ных выработок, 

всего, м

Проведение 

подготовительных 

выработок на 1000 

т добычи угля, м

 «Талдинская-Западная-1» 1279,5 5535 0,8 200 3912 4819 2,0

 «Талдинская-Западная-2» 1705,1 4710 1,0 250 4557 3961 1,7

№ 7 1691,5 4673 0,7 282 6357 4169 2,5

 «Котинская» 4290,4 11885 0,9 211 13011 10090 2,5

Им. С. М. Кирова 3695,7 10153 1,5 336 6195 14507 4,0

 «Комсомолец» 1901,3 5298 1,7 367 2924 8058 4,5

Таблица 2

Показатели работы лучших очистных бригад филиала ОАО «СУЭК»

Очистные бригады
Добыча,

т

Количество 

дней работы 

по добыче

Среднесуточная 

нагрузка на очистной 

забой, т

Численность  

бригады, 

чел. 

Производитель-

ность труда, 

т/смену

Очистное 

оборудование

В. И. Березовских (шахта «Талдинская-Западная-1») 1 190 223 274 4 344 80 105,7 DBT SL-500

Ю. В. Глухов (шахта «Талдинская-Западная-2») 162 702 314 5 182 80 142,9 Джой 6LS-3

С. Д. Шахабутдинов (шахта № 7) 1 321 162 227 7 142 85 134,2 DBT SL-500

В. И. Мельник (шахта «Котинская») 4 098 351 296 13 846 87 326,7 DBT SL-500

Е. В. Михалев (шахта им. С. М. Кирова») 2 714 540 333 8 152 74 186,2 Джой 4LS-20

В. И. Дондерфер (шахта «Комсомолец») 1 040 000 280 3 617 68 81,6 КМ-138/4 К-500
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построены и приняты в эксплуатацию: шахта им. С. М. Кирова —

 в 1935 г., «Комсомолец» — в 1933 г. Обе шахты вскрыты и постро-

ены по классической схеме, вертикальными стволами с прове-

дением погоризонтных квершлагов и погоризонтной отработкой 

угольных пластов.

На шахте им. С. М. Кирова прошла реконструкция — пройден на-

клонный ствол, обеспечена конвейерная доставка горной массы от 

забоев до обогатительной фабрики. В работе находятся два очист-

ных забоя, оснащенных механизированными комплексами фирмы 

«Джой», а также имеется два проходческих комбайна «Джой».

Шахта «Комсомолец» стадию реконструкции не прошла. Выдача 

на обогатительную фабрику горной массы из шахты производится 

скиповым стволом. В настоящее время горные работы удалены от 

основной промплощадки более чем на 10 км. Шахта имеет в работе 

два очистных забоя, оснащенных механизированными комплексами 

отечественного производства КМ-138/4 с комбайнами К-500. Шахта 

нуждается в реконструкции.

Четыре новые шахты, расположенные на Ерунаковском место-

рождении — «Котинская», № 7, «Талдинская-Западная-1» и «Тал-

динская-Западная-2», имеют в работе по одному очистному забою, 

которые оснащены импортными механизированными комплексами. 

Так, на шахте «Талдинская-Западная-2» работает комплекс фирмы 

«Джой», а на трех других — комплексы фирмы «DBT». Шахты рабо-

тают на небольшой глубине, имеют хорошие горно-геологические 

условия и очистные забои, оснащенные высокопроизводительными 

импортными механизированными комплексами, и могут работать 

с нагрузкой 10-15 тыс. т в сут.

В настоящее время абсолютная газообильность (метановыде-

ление) с отработкой пласта «Болдыревский» в блоке № 3 шахты 

составила 196 м3/мин. Шахта им. С. М. Кирова должна продолжать 

заниматься комплексным методом газоуправления в сочетании с 

комбинированным проветриванием и увеличением подачи воз-

духа в шахту для проветривания очистных забоев. Выполнение 

данных мер позволит увеличить нагрузку на оба очистных забоя 

до 10-15 тыс. т в сут.

Абсолютное газовыделение (метановыделение) на шахте «Комсо-

молец» составляет около 120 м3/мин. Шахта требует не только ре-

конструкции транспорта, но и внедрения более глубокой дегазации 

угольных пластов для увеличения нагрузки на очистные забои.

В табл. 4 представлены данные по добыче угля из лав различных 

стран мира.

Известно, что в Кузбассе в настоящее время добывается более 

57 % общей добычи угля в России. В абсолютных цифрах это состав-

ляет всего по Кузбассу за 2006 г. — 174,3 млн т.

Отрицательным фактором, снижающим показатели работы лав, 

является относительно низкая нагрузка на очистные забои, отраба-

тываемые по различным технологиям на крутых, крутонаклонных 

и наклонных пластах.

ОАО «СУЭК» является лидером добычи угля в угольной отрасли 

России. Если рассматривать подземную добычу СУЭК, то она представ-

лена в основном угольными шахтами филиала СУЭК в Кузбассе.

Всего в состав филиала СУЭК входят 11 действующих угольных 

шахт, добыча которых в 2006 г. составила 24 298,9 тыс. т угля, при 

среднедействующем количестве очистных забоев в 2006 г. — 13,5.

Максимальная годовая добыча из одного очистного забоя была 

достигнута на шахте «Котинская» очистной бригадой В. И. Мельника 

в 2006 г. и составила 4,098 млн т (при работе по добыче 296 дней). 

Минимальная добыча за год выдана из лавы 1314-бис шахты «Крас-

ноярская» и составила 436,6 тыс. т. Средняя нагрузка на один дейс-

твующий забой по филиалу СУЭК составила 1,8 млн т.

Если сравнивать полученные данные с показателями табл. 4, то 

среднегодовая нагрузка на один очистной забой в филиале СУЭК 

выше, чем в Китае, и стремится к средней добыче из одного забоя 

Австралии (1,8 против 2,6 млн т), но пока значительно проигрывает 

(на 50 %) очистным забоям США, годовая нагрузка которых достигает 

3,8 млн т.

Главным сдерживающим фактором в увеличении нагрузки на 

очистной забой в настоящее время в большей мере является не 

только низкая производительность очистных комбайнов и забой-

ных конвейеров отечественных производителей, а газовый фактор 

(газовый барьер).

Но у шахт России, Кузбасса, Ленинск-Кузнецкого филиала СУЭК 

есть потенциальные резервы увеличения нагрузки на очистной 

забой, это:

— дегазация угольных месторождений перед отработкой, плас-

товая предварительная дегазация подготавливаемых выемочных 

полей и столбов с подземной дегазацией в купол обрушения с 

параллельной дегазацией подрабатываемых и надрабатываемых 

пластов и пропластков, дегазация наиболее газоносных пластов 

при их подработке и надработке;

— увеличение объемов подаваемого на очистной участок воздуха 

за счет многоштрековой подготовки выемочных столбов;

— замена недостаточно производительного и аварийного очис-

тного оборудования.

Эти меры, по нашему мнению, позволят резко увеличить нагрузку 

на очистной забой до 15-20 тыс. т и более в сут. Увеличить дальней-

шую концентрацию горных работ, повысить производительность 

труда, снизить непроизводительные работы, снизить себестоимость 

1 т добытого угля, т. е. резко увеличить рентабельность.

Таблица 3

Показатели работы лучших проходческих бригад филиала ОАО «СУЭК»

Проходческие 

бригады

Всего прове-

дено горных 

выработок, м

Численность  

бригады, 

чел. 

Тип 

оборудования

Среднесуточные 

темпы проведе-

ния, м

Среднединами-

ческая норма, 

м/смену

Производитель-

ность труда, 

м/смену

М. И. Каракуцкий

(шахта «Талдинская-Западная-1») 
2121 25 П-110 7,3 1,07 0,59

Ю. А. Сагодов

(шахта «Талдинская-Западная-2») 
2305 27 П-110 7,1 0,86 0,54

А. В. Виноградов (шахта № 7) 2020 27 ГПКС 6,0 0,9 0,39

А. Н. Гарбузов (шахта «Котинская») 3030 31 Джой 14,7 0,71 0,62

С. Ю. Баженов  (шахта им. С. М. Кирова) 3722 27 Джой 11,2 0,74 0,67

О. П. Игупов (шахта «Комсомолец») 1871 26 П-110 6,8 0,58 0,37

Таблица 4

Уровень добычи угля из лав в различных странах
(Источник — С. Д. Флук и Дж. Дж. Мелин 

«Возможности увеличения объемов подземной добычи угля 

и темпов проходки в российской угольной промышленности» // 

Коул Интернэшнл, 2006, вып. 2)

Страна
Количество 

лав,  шт. 

Максимальная 

годовая добыча 

из одного очистного 

забоя, млн т

Средняя годовая 

добыча из одного 

очистного забоя, 

млн т

США 49 8,8 3,8

Китай 600 8,9 0,8

Австралия 29 6,6 2,6

Россия 120 4,1 0,5

Индия 5 0,5 0,1
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